
 

 
 

GINOP Plusz-1.4.3-24 azonosító jelű KKV Technológia Plusz Hitelprogram 

keretében új eszköz beszerzés 

 

Kedvezményezett neve: T-Dental Fogtechnikai Kft. 

 

Visszatérítendő hitel összege: 74.048.275,- Ft 

 

Projekt befejezésének dátuma: 2025. 07. 24. 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társ-
finanszírozásával valósult meg. 
 

 

A projekt részletes bemutatása: 

A projekt keretében beszerzésre került fogtechnikai eszközök 2024. évben gyártott új 

eszközök, amelyek területükön a legmodernebb elérhető technológiai szintet 

képviselik. 

 

A beszerzett eszközök: 

Desktop Dental Száraz elektropolírozó gép 

Kifejezetten fogtechnikai laborok részére kifejlesztett, szabadalmaztatott száraz 

technológián alapuló berendezés fémötvözetek felületkezelésére. Többféle fém 

ötvözet tükörpolírozására is alkalmas. A csiszolási folyamat akár 10X gyorsabb mint a 

kézi polírozás és növeli a termelékenységet, lehetővé téve minden technikus számára, 

hogy nagyértékű tevékenységekre koncentráljon, miközben a gép maga készíti el az 

alkatrészeket. Az egész folyamat egy lépésben, egy gombnyomással befejeződik. 

Műszaki adatok: 

Ciklusonkénti kapacitás: 2 részleges kivehető pótlás, vagy 4 híd vagy 2 körhíd 

Teljesítmény 1,7 kW, feszültség 230V, méretei:450x521x471 mm, súlya:33 kg 

Kompatibilis övözetek:CoCr, munkatér:80x60mm átmérő, max 0,5 kg súly 

 

Profeta 3d lézer printer rendszer 

Komplett rendszer dual lézerrel 3 év Service + szolgáltatással 

(Ni generator CoCr+ Bandsaw 18F1 + Metal Sieving + Furnace RQF1400-7-12 + SW) 

Műszaki paraméterek: 



Yb-fiber laser*2, 300W | Laser sugár átmérője: 40~60 μm 

Mérete: 1070*670*1750mm. | Nagy építési alap (Φ158 mm, z=70 mm)  

Gyártó neve és származási ország: Profeta, Kína  

(VTSZ/SZJ: / CTC: 85158010) 

 

Coritec 250iDental Marógép 

A berendezés származási országa: Németország, gyártója: imes-icore G.m.b.H. 

Száraz és nedves megmunkálásra egyaránt alkalmas eszköz, amely 

sorozatgyártásúnak minősül. 

A berendezés rendelkezik CE minősítéssel, megfelel a vonatkozó EU szabályoknak 

és irányelveknek. 

Műszaki paraméterek: 

-5 tengelyes szimultán megmunkálás 

-Micro-léptető vezérlés és motor minden tengelyen 

-Zirkonoxid, Aluminíumoxid, viasz, PMMA, műanyag, nanokompozit, Lithium-Disilikát 

és üvegkerámia száraz és nedves megmunkálására 

-Megmunkálás előregyártott abutmentekbe 

-Nagy stabilitású kompakt zárt burkolatú felépítmény, acél/Aluminíum összetevők 

 

 

 


